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Оборудование для системы охранного видеонаблюдения «КОДОС-

ВИДЕОСЕТЬ» соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 
12997-84, ГОСТ Р 51558-2000,  ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 и 
имеет сертификат соответствия № РОСС RU.ОC03.В01213 от 22.07.2005, вы-
данный ЦСА ОПС ГУВО МВД России 

 
 
 
 
 
 

 
Условные обозначения, применяемые в документе 

 
 

   

 
ОСТОРОЖНО! 
 

   

  
ВНИМАНИЕ! 

 

 
ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание документа и конструктивное исполнение изделия могут быть 

изменены без уведомления. 
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 1 Назначение 
Контроллеры «КОДОС ЕС-701/30», «КОДОС ЕС-701/220» (далее по 

тексту – контроллер) (см. рисунок 1) предназначены для управления видеока-
мерой (ее устройствами поворота, фокусировки и масштабирования изобра-
жения – трансфокации).  

К контроллеру «КОДОС ЕС-701/30» подключаются устройства, работаю-
щие от источника постоянного тока с напряжением до 30 В. 

К контроллеру «КОДОС ЕС-701/220» подключаются устройства, рабо-
тающие от источника переменного тока с напряжением 220 В.  

Для связи с компьютером (ПК) контроллер  подключается к сетевому кон-
троллеру (например, «КОДОС СК-ЕС», «КОДОС СК-232» и др.). 

 
1 – светодиод «Питание» 
2 – светодиод «Передача 
3 – светодиод  «Прием» 

Рисунок 1 –  Внешний вид контроллера 
 

 
 

 2 Комплектность

1 Контроллер ««КОДОС ЕС-701/30» (КОДОС ЕС-701/220») – 1 шт. 
2 Винт самонарезающий 3,5х25.016 ГОСТ 11650-80             – 4 шт. 
3 Дюбель пластмассовый – 4 шт. 
4 Руководство по эксплуатации – 1 экз. 
5 Упаковка – 1 шт. 
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  3 Технические характеристики и условия 

эксплуатации 
Таблица 1 –  Общие технические характеристики 
 

Напряжение питания,  В 9,5 .. 15,0 
Ток потребления при напряжении питания 12 В,  мА, не более 400* 

Протокол связи с сетевым контроллером специализи-
рованный 

Наличие опторазвязки на линии связи с сетевым контроллером есть 
Максимально допустимый ток на выходах для подключения пово-
ротного устройства,  А: 
       для ЕС-701/30   
       для ЕС-701/220 

 
5 
1 

Максимально допустимый  ток на выходах «+» для подключения 
ZOOM и FOCUS видеокамеры, А 0,6 

Максимально допустимый ток на выходах Outx управления ZOOM и 
FOCUS видеокамеры,  А 1 

Максимально допустимый ток потребления  на выходах Vout,  мА 150 
Сопротивление изоляции  МОм,  не менее: 

при температуре 20±3°С 
в диапазоне температур 5..55°С   
при влажности 80 % 

 
1 

0,5 
0,5 

Условия эксплуатации: 
температура окружающей среды, ºС 
относительная влажность при температуре 25 ºС, %, не более 

 
+5…+55 

80 
Габаритные размеры,  мм 198х98х30 
Масса, г, не более 250 

* Без учета тока потребления устройств управления видеокамерой  

 
4   Меры безопасности 

 

а) При установке и эксплуатации контроллера необходимо руководство-
ваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей». 

б) К работе с контроллером допускаются лица, изучившие настоящий до-
кумент, а также прошедшие аттестацию по технике безопасности на 3 группу 
допуска при эксплуатации электроустановок, инструктаж по технике безопас-
ности на рабочем месте. 

в) Запрещается устанавливать контроллер на токоведущих поверхностях 
и в сырых помещениях (с влажностью, превышающей 80%). 

г) Не допускается: 
1) использовать при чистке загрязненных поверхностей абразивные 

и химически активные вещества; 
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2) вскрывать пломбы в течение гарантийного срока эксплуатации. 
д) Проведение всех работ с контроллером не требует применения специ-

альных средств защиты. 
 

 5 Подключение и монтаж устройства 
5.1 Общие рекомендации 

 

 

• Все монтажные, регламентные и ремонтные работы производить 
только при отключенном питании. 

• Необходимо соблюдать полярность при подключении контрол-
лера к другим устройствам. 

  
 

 

• Во избежание выхода из строя соединительных клемм контрол-
лера не следует применять чрезмерных усилий при затягивании 
винтов. 

 

5.2 Подключение контроллера  

5.2.1 «КОДОС ЕС-701/30» 
Маркировка и назначение клемм контроллера, а также схема подключе-

ния внешних устройств приведены на рисунке 2 и таблице 2. Нумерация 
клемм в таблице дана условно (слева направо). 

 

Кроме приводов трансфокации (ZOOM) и фокусировки 
(FOCUS) возможно подключение других систем управления ви-
деокамерой по предварительной договоренности с заказчиком. 

 

 

 

Рисунок 2 –  Схема подключения к контроллеру «КОДОС ЕС-701/30)  
внешних устройств  
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Таблица 2  –   Маркировка и назначение клемм контроллера  
 

Номер  
клеммы Маркировка Назначение 

1 «+Rx» «+» линии приема контроллера 
2 «-Rx» «-» линии приема контроллера 
3 «+Tx» «+» линии передачи контроллера 
4 «-Tx» «-» линии передачи контроллера 
5 «+12VIn» «+» источника питания 12 В 
6 «-12VIn» «-» источника питания 12 B 
7 «+Vout» «+» дополнительного  источника питания видеокамеры * 
8 «-Vout» «-» дополнительного источника питания  видеокамеры * 
9 «+» Выход «+12 В» * 

10 «Out1» Уменьшение фокусного расстояния (FOCUS-) 
11 «+» Выход «+12 В» * 
12 «Out2» Увеличение фокусного расстояния (FOCUS+) 
13 «+» Выход «+12 В» *  
14 «Out3» Уменьшение изображения (ZOOM-) 
15 «+» Выход «+12 В» * 
16 «Out4» Увеличение изображения (ZOOM+) 

17 «NO5» Нормально разомкнутый контакт реле  К1, управляющий 
поворотом камеры влево (LEFT) 

18 «C5» Коммутируемый контакт реле К1 

19 «NC5» Нормально замкнутый контакт реле К1,  управляющий 
поворотом камеры влево (LEFT) 

20 «NO6» Нормально разомкнутый контакт реле К2,  управляющий 
поворотом камеры вправо (RIGHT) 

21 «C6» Коммутируемый контакт реле К2 

22 «NC6» Нормально замкнутый контакт реле К2,  управляющий  
поворотом камеры  вправо (RIGHT) 

23 «NO7» Нормально разомкнутый контакт реле К3,  управляющий  
поворотом камеры вверх (UP) 

24 «C7» Коммутируемый контакт реле К3 

25 «NC7» Нормально замкнутый контакт реле К3,  управляющий  
поворотом камеры вверх (UP) 

26 «NO8» Нормально разомкнутый контакт реле К4,  управляющий 
поворотом камеры вниз (DOWN) 

27 «C8» Коммутируемый контакт реле К4 

28 «NC8» Нормально замкнутый контакт реле К4,  управляющий 
поворотом камеры вниз (DOWN) 

*  – Напряжение (12 В) для управления устройствами ZOOM и FOCUS видеокамеры 
подается на клеммы «+» и «Outх» контроллера. Если  системы управления под-
ключаемой видеокамеры рассчитаны на другое напряжение питания, то это 
должно быть оговорено в заказе при поставке, а требуемое напряжение следует 
снимать с клемм «+Vout», «-Vout» (см. п.5.3). 

Выходы «Out1» – «Out4» (см. рисунок 3) представляют собой каскады 
управления для напряжения до 30 В и силы тока до 1 А. 
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Рисунок 3 –  Схема выходных каскадов «Outx» 

Контроллер имеет также 4 релейных выхода (с нормально замкнутыми 
контактами NCx, нормально разомкнутыми контактами NOx, общими контак-
тами Cx), рассчитанных на напряжение 30 В и ток нагрузки 5 А,  для управле-
ния поворотным устройством видеокамеры. 

 

Запрещается одновременно подавать управляющие сигналы (на-
пример, с помощью нестандартного или тестирующего программ-
ного обеспечения) на выводы «LEFT» (клемма «NO5») и «RIGHT» 
(«NO6»), а также на выводы «UP» («NO7») и «DOWN» («NO8»). 

5.2.2 «КОДОС ЕС-701/220» 
Маркировка и назначение клемм контроллера, а также схема подключе-

ния внешних устройств приведены на рисунке 4 и таблице 3. Нумерация 
клемм в таблице дана условно (слева направо). 

 

Кроме приводов трансфокации (ZOOM) и фокусировки 
(FOCUS) возможно подключение других систем управления ви-
деокамерой по предварительной договоренности с заказчиком. 

 

 

 
 

 
Рисунок 4 – Схема подключения к контроллеру «КОДОС ЕС-701/220»  

внешних устройств 
 
 



Контроллеры «КОДОС ЕС-701/30», «КОДОС ЕС-701/220»  
 

 8

Таблица 3  –   Маркировка и назначение клемм контроллера  
 

Номер  
клеммы Маркировка Назначение 

1 «+Rx» «+» линии приема контроллера 
2 «-Rx» «-» линии приема контроллера 
3 «+Tx» «+» линии передачи контроллера 
4 «-Tx» «-» линии передачи контроллера 
5 «+12VIn» «+» источника питания 12 В 
6 «-12VIn» «-» источника питания 12 B 

7 «+Vout» «+» дополнительного  источника питания   
видеокамеры* 

8 «-Vout» «-» дополнительного  источника питания                 
видеокамеры * 

9 «+» Выход «+12 В» * 
10 «Out1» Уменьшение фокусного расстояния (FOCUS-) 
11 «+» Выход «+12 В» * 
12 «Out2» Увеличение фокусного расстояния (FOCUS+) 
13 «+» Выход «+12 В» * 
14 «Out3» Уменьшение изображения (ZOOM-) 
15 «+» Выход «+12 В» * 
16 «Out4» Увеличение изображения (ZOOM+) 
17 «NO5» Выход на привод поворота камеры влево (LEFT) 
18 «C5» ~ 220 В 
19 «NC5» Не задействована 
20 «NO6» Выход на привод поворота камеры вправо (RIGHT) 
21 «C6» ~ 220 В 
22 «NC6» Не задействована 
23 «NO7» Выход на привод поворота камеры вверх (UP) 
24 «C7» ~ 220 В 
25 «NC7» Не задействована 
26 «NO8» Выход на привод поворота камеры вниз (DOWN) 
27 «C8» ~ 220 В 
28 «NC8» Не задействована 

 
*  –  Напряжение (12 В) для управления устройствами ZOOM и FOCUS видеокаме-

ры подается на клеммы «+» и «Outх» контроллера. Если  системы управления 
подключаемой видеокамеры рассчитаны на другое напряжение питания, то это 
должно быть оговорено в заказе при поставке, а требуемое напряжение следу-
ет снимать с клемм «+Vout», «-Vout» (см. п.5.3). 

Выходы «Out1» – «Out4» (см. рисунок 5) представляют собой каскады 
управления для напряжения до 30 В и силы тока до 1 А. 
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Рисунок 5 –  Схема выходных кас-
кадов «Outx» 

Рисунок 6 –  Схема симисторных     
выходных каскадов 

Контроллер имеет также 4 симисторных выхода для управления поворот-
ным устройством, принципиальная схема каждого из которых приведена на 
рисунке 6. 

 

Запрещается одновременно подавать управляющие сигналы (на-
пример, с помощью нестандартного или тестирующего программ-
ного обеспечения)  на выводы «LEFT» (клемма «NO5») и «RIGHT» 
(«NO6»), а также на выводы «UP» («NO7») и «DOWN» («NO8»). 

5.3 Рекомендации по подключению устройств управления 
ZOOM и FOCUS 

Подключаемые камеры могут существенным образом различаться по кон-
струкции и, следовательно, по способам подключения к выходам «Outx» кон-
троллера. 

По способу управления трансфокацией (ZOOM) и фокусировкой (FOCUS) 
различают видеокамеры с непосредственным управлением моторами приво-
дов и через встроенную в камеру схему управления. 

На рисунке 7 приведена схема подключения и положения контактов реле, 
соответствующие трем состояниям мотора (М), при непосредственном управ-
лении ZOOM и FOCUS. 

Если устройство видеокамеры предполагает управление трансфокацией и 
фокусировкой через встроенную в камеру схему управления, то подключение 
следует выполнять в соответствии с рисунком 8. 

 

В стандартном варианте поставки контроллера напряжение до-
полнительного источника питания видеокамеры (клеммы  «+Vout», 
«-Vout») установлено равным 5 В. По предварительной договорен-
ности с заказчиком контроллер может поставляться с другими зна-
чениями выходного напряжения на данных клеммах. Значение на-
пряжения (например, 5 В) указывается в наименовании контролле-
ра на наклейке со штрихкодом (а также при заказе) следующим 
образом: контроллер «КОДОС ЕС-701/220/5». 

 

 

По вопросам, связанным с особенностями подключения к 
контроллеру различных типов видеокамер, рекомендуется 
обращаться к  специалистам  НПК «СоюзСпецАвтоматика». 
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  Двигатель выключен     Направление FOCUS+ (ZOOM+)    Направление FOCUS- (ZOOM-) 

Рисунок 7 –  Схема непосредственного управления объективом 

 
 

Рисунок 8 –  Подключение устройств ZOOM и FOCUS через  встроенную  
в видеокамеру схему управления 

5.4  Рекомендуемые провода 
Таблица  3  –  Рекомендуемые типы и сечения проводов 
 

Линия связи с сетевым контроллером витая пара 4х0,22 мм2 * 
Подключение поворотного устройства ШВВП 2х0,75 мм2  или аналог 

Подключение систем управления видеокамерой ШВВП 2х0,75 мм2  или аналог 
Питание ШВВП 2х0,75 мм2  или аналог 

* – Экранирующую оплетку линии связи с сетевым контроллером подключать к клемме 
«-12VIn» контроллера. Конец оплетки с другой стороны оставить неподключенным. 
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Максимальные длины линий питания контроллера, под-
ключения поворотных устройств и систем управления ви-
деокамерой, связи с сетевым контроллером зависят от вы-
бранных сечений проводов и рассчитываются в соответст-
вии с Приложением А. 

5.5 Установка и крепление контроллера 
Контроллер рекомендуется устанавливать так, чтобы исключить несанк-

ционированный доступ к нему посторонних лиц. Вместе с тем, для проведения 
регламентных работ доступ к контроллеру не должен быть слишком затруд-
нен. 

Контроллер может быть установлен на поверхность любого типа. Для  
крепления устройства в комплекте поставки имеются самонарезающие винты 
и дюбели (для крепления на бетонную или кирпичную поверхность). 

Расстояния между отверстиями для установки контроллера приведены на 
рисунке 1.  

 

С обратной стороны корпуса установлены пломбы для контроля 
несанкционированного вскрытия (см. рисунок 9). Нарушение 
пломб ведет к снятию  гарантии. 

 
 6 Устройство и принцип работы 

6.1 Общие сведения 
Контроллер  через сетевой контроллер подключается компьютеру. На ПК 

должно быть установлено программное обеспечение, управляющее работой 
системы охранного видеонаблюдения «КОДОС-ВИДЕОСЕТЬ». 

Все команды по управлению видеокамерой и поворотным устройством 
подаются с ПК. 

6.2  Установка аппаратного адреса контроллера  
При использовании контроллера  в системах «КОДОС» необходимо ука-

зывать его аппаратный адрес. Он предназначен для идентификации устройст-
ва в системе. 

Аппаратный адрес контроллера – это число в пределах от 0 до 250. 
Пользователь может самостоятельно задать адрес с помощью восьми DIP-
переключателей, расположенных на задней стенке контроллера (см. рису-
нок 9, увеличенная часть изображения). Для этого необходимо знать двоич-
ный код адреса, который следует ввести с помощью переключателей, устано-
вив их в соответствующие положения. 
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Рисунок 9  –  DIP-переключатели контроллера  

Переключатель под номером 1 обозначает «младший» разряд, под но-
мером 8 – «старший». Верхнее положение переключателя – это положение 
«ON», или логическая единица двоичной системы счисления, нижнее положе-
ние – «OFF», или логический ноль (см. рисунок 10). Смена положения пере-
ключателя осуществляется с помощью тонкого острого предмета. 

 
Рисунок 10  –  Возможные положения переключателя 

Алгоритм установки десятичного адреса с помощью DIP-переключателей 
описан в Приложении Б.  

Для удобства в Приложении В приведены таблицы адресов в десятичной 
системе и соответствующие им состояния переключателей. 

 

• Адреса от 251 до 255  являются системными и применяются в 
тестовых режимах работы контроллера. Их запрещается ис-
пользовать в качестве аппаратных адресов в эксплуатацион-
ном режиме. 

• Необходимо следить за тем, чтобы в одной линии связи ад-
реса разных контроллеров  не совпадали. 

 

• При поставке аппаратный адрес контроллера устанавливает-
ся равным 0. 

6.3  Индикация светодиодов контроллера 
Светодиоды (см. рисунок 1) предназначены для индикации наличия пита-

ния контроллера и информационного обмена с сетевым контроллером: 
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а) Светодиод «Питание» свидетельствует о наличии питания (в рабочем 
состоянии должен гореть красным цветом); 

б) Светодиод «Передача» свидетельствует о передаче сигнала от кон-
троллера по линии связи с сетевым контроллером (горит красным цветом, 
когда сигнал передается); 

в) Светодиод «Прием» свидетельствует о приеме сигнала контроллером 
по линии связи с сетевым контроллером (горит красным цветом, когда сигнал 
принимается). 

 

При настройке системы следует избегать одновременной подачи 
управляющих сигналов на выводы приводов, обеспечивающих 
движение устройств в противоположных направлениях (например, 
«LEFT» и «RIGHT»). 

 
 7 Возможные неисправности и способы их 

устранения 
Основной причиной неработоспособности контроллера является несо-

блюдение полярности при подключении к другим устройствам (см. раздел 5). 

Таблица 4 – Возможные неисправности и способы их устранения 
 

Внешнее 
 проявление  

неисправности 

Вероятная причина  
ее возникновения Рекомендуемые действия 

Светодиод «Питание» 
 не светится 

Клеммы  «+12VIn»,  
«-12VIn» не подключены   
к источнику питания 

Восстановить целостность 
проводов и/или их контакт с 
клеммами 

Светодиод «Питание» 
светится. Светодиоды 
«Передача» и «Прием»  
не светятся 

Клеммы  «+Rx», «-Rx» 
и / или «+Tx», «-Tx» не 
подключены к линии связи 
с сетевым контроллером 

Восстановить целостность 
проводов и/или их контакт с 
клеммами. 
 

Светодиод «Питание» 
светится. Светодиод 
«Передача» не светит-
ся. Светодиод «При-
ем» мигает 

• Неправильно установ-
лен аппаратный адрес 
контроллера 

• Система неправильно 
сконфигурирована 

• Установить правильный 
аппаратный адрес 

• Установить правильную 
конфигурацию системы 

 
    8 Хранение 

Контроллер должен храниться в потребительской таре в отапливаемых 
складских помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до 
плюс 40°С и относительной влажности до 80% при температуре плюс 20°С. 

В транспортной таре контроллер может храниться в неотапливаемых 
складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50°С 
до плюс 65°С и относительной влажности до (95±3)% при температуре плюс 
35°С. 

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров 
кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изо-
ляцию. 
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Контроллер в транспортной таре должен храниться не более трех меся-
цев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. 

При хранении более трех месяцев контроллер должен быть освобождены 
от тары. 

Максимальный срок хранения – 6 месяцев. 
 

 9   Транспортирование 
Транспортирование упакованных изделий производится любым видом 

транспорта в крытых транспортных средствах. Условия транспортирования 
соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (температура окру-
жающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительная влажность до 
(95±3)% при температуре плюс 25°С). 

 

После транспортирования при отрицательных или повышенных 
температурах непосредственно перед вводом в эксплуатацию 
изделие должно быть выдержано не менее 3 часов в нормаль-
ных климатических условиях. 

 
 10 Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие контроллера требованиям тех-
нических условий при  соблюдении потребителем правил транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации контроллера – 24 месяца со дня отгрузки 
с предприятия-изготовителя.  

Гарантийное обслуживание контроллера производится предприятием-
изготовителем или сертифицированными ремонтными центрами при соблю-
дении потребителем условий гарантии, изложенных в гарантийном талоне. 
 
Контроллер  «КОДОС ЕС-701 / 30»    5.022.10 
 
Контроллер  «КОДОС ЕС-701 / 220»  5.022.11 

серийный номер изделия  
 
серийный номер блока  

соответствует действующей технической документации и признан годным для 
эксплуатации. 

 

Дата изготовления  
 

Подпись  
 
Дата продажи   

Подпись  
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                                       Приложение А 

(справочное) 
Расчет параметров применяемых проводов 

Для того чтобы самостоятельно рассчитать требуемые сечения и длину 
проводов, применяемых при монтаже устройств, подсоединяемых к контрол-
леру, пользователю необходимо знать следующие параметры: 

а) Допустимое падение напряжения на проводе (U). Его величина не 
должна превышать 3 -5 % от напряжения питания. Для случая, когда питание 
осуществляется от источника напряжением 220 В,  падение напряжения на 
проводе примем равным 7 В; 

б) Максимальный ток потребления устройства (нагрузки) (Iнагр) – задается 
техническими параметрами; 

 

Если рассчитываются параметры проводов линии питания кон-
троллера, необходимо учитывать суммарный ток потребления 
контроллера и внешних нагрузок. 

в) Максимально допустимую плотность тока (j) в рассчитываемой цепи. 
Ее величина зависит от максимального тока потребления нагрузки и не долж-
на превышать 3 А / мм2. Исходя из этого рассчитывается сечение провода: 

Sпр  = Iнагр / j  
г) Удельное сопротивление материала (ρ) провода. Для меди его значе-

ние составляет 0,0175 Ом · мм2 / м. 
Исходя из вышеприведенных значений, рассчитывается сопротивление 

провода (Rпр): 
Rпр = U / I нагр 

Далее для выбранного сечения провода (Sпр) рассчитывается его макси-
мальная длина (Lпр) по формуле: 

Lпр = Sпр · Rпр / ρ = Sпр · Rпр / 0,0175 
Учитывая, что провода два (туда и обратно), делим получившийся ре-

зультат на два и получаем максимальную длину линии подключения (L): 
L = Lпр / 2 

Пример. Пусть максимальный ток потребления исполнительного устрой-
ства, подсоединяемого к контроллеру,  равен 1 А.  Падение напряжения на 
проводе (при U питания, равном 220 В) принимаем равным 7 В. Тогда  

Rпр =7  / 1  = 7 (Ом) 
Для заданного тока потребления нагрузки рассчитываем и выбираем се-

чение провода: 
Sпр  = 1  /  3  = 0,33 (мм2) 

Возьмем сечение провода, равное 0,35 мм2 .  Тогда его максимальная 
длина будет: 

L пр = 0,35 · 7 / 0,0175 = 140 (м) 
И, таким образом, максимальная протяженность линии  подключения  

равна: 
L = Lпр / 2 = 140 / 2 = 70 (м) 
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                                       Приложение Б 

(справочное) 

Алгоритм установки аппаратного адреса 
Пользователь может самостоятельно задать адрес контроллера. Для 

этого необходимо знать его двоичный код, который следует ввести с помощью 
переключателей, установив их в соответствующие положения. 

Для перевода заданного десятичного адреса в двоичный можно восполь-
зоваться следующим алгоритмом. Десятичное число необходимо последова-
тельно делить на 2, записывая слева направо остатки от очередного деления. 
Остаток может иметь значение либо 1 (соответствует состоянию переключа-
теля «ON») либо 0 (переключатель в положении «OFF»). Деление выполняет-
ся до тех пор, пока очередное частное не будет равно 0. 

Получившийся двоичный код следует переписать слева направо в таб-
лицу для переключателей (см. пример), а в оставшиеся незаполненными 
ячейки вписать нули. В результате получим число, которое и следует устано-
вить с помощью DIP-переключателей контроллера. 

Проиллюстрируем алгоритм на примере десятичного адреса 58: 
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                                                      Приложение В 
(справочное) 

Таблицы установки аппаратных адресов 
В таблицах приведено 250 различных аппаратных адресов в десятичной 

системе и соответствующие им состояния переключателей (Х – положение 
«ON», пустая клетка – положение «OFF»). 
 

Таблица Б.1 
Десятичные адреса контроллера Переклю-

чатели 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2   Х Х   Х Х   Х Х   Х Х   Х 
3     Х Х Х Х     Х Х Х Х    
4         Х Х Х Х Х Х Х Х    
5                 Х Х Х 
6                    
7                    
8                    

 

Таблица Б.2 
Десятичные адреса контроллера Переклю-

чатели 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2 Х   Х Х   Х Х   Х Х  
3  Х Х Х Х     Х Х Х Х  
4      Х Х Х Х Х Х Х Х  
5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  
6              Х 
7               
8               

 

Таблица Б.3 

Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2  Х Х   Х Х   Х Х   Х 
3    Х Х Х Х     Х Х Х 
4        Х Х Х Х Х Х Х 
5               
6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
7               
8               

 

Таблица Б.4 

Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2 Х   Х Х   Х Х   Х Х  
3 Х     Х Х Х Х     Х 
4 Х         Х Х Х Х Х 
5  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
7               
8               
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Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2  Х Х   Х Х   Х Х   Х 
3 Х Х Х     Х Х Х Х    
4 Х Х Х         Х Х Х 
5 Х Х Х            
6 Х Х Х            
7    Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
8               

Таблица Б.6 

Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2 Х   Х Х   Х Х   Х Х  
3  Х Х Х Х     Х Х Х Х  
4 Х Х Х Х Х         Х 
5      Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
6               
7 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
8               

Таблица Б.7 

Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2  Х Х   Х Х   Х Х   Х 
3    Х Х Х Х     Х Х Х 
4 Х Х Х Х Х Х Х        
5 Х Х Х Х Х Х Х        
6        Х Х Х Х Х Х Х 
7 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
8               

Таблица Б.8 

Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2 Х   Х Х   Х Х   Х Х  
3 Х     Х Х Х Х     Х 
4  Х Х Х Х Х Х Х Х      
5          Х Х Х Х Х 
6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
7 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
8               

Таблица Б.9 

Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2  Х Х   Х Х   Х Х   Х 
3 Х Х Х     Х Х Х Х    
4    Х Х Х Х Х Х Х Х    
5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х    
6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х    
7 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х    
8            Х Х Х 
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Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2 Х   Х Х   Х Х   Х Х  
3  Х Х Х Х     Х Х Х Х  
4      Х Х Х Х Х Х Х Х  
5              Х 
6               
7               
8 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Таблица Б.11 

Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2  Х Х   Х Х   Х Х   Х 
3    Х Х Х Х     Х Х Х 
4        Х Х Х Х Х Х Х 
5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
6               
7               
8 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Таблица Б.12 

Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2 Х   Х Х   Х Х   Х Х  
3 Х     Х Х Х Х     Х 
4 Х         Х Х Х Х Х 
5 Х              
6  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
7               
8 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Таблица Б.13 

Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2  Х Х   Х Х   Х Х   Х 
3 Х Х Х     Х Х Х Х    
4 Х Х Х         Х Х Х 
5    Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
7               
8 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Таблица Б.14 

Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2 Х   Х Х   Х Х   Х Х  
3  Х Х Х Х     Х Х Х Х  
4 Х Х Х Х Х         Х 
5 Х Х Х Х Х          
6 Х Х Х Х Х          
7      Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
8 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2  Х Х   Х Х   Х Х   Х 
3    Х Х Х Х     Х Х Х 
4 Х Х Х Х Х Х Х        
5        Х Х Х Х Х Х Х 
6               
7 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
8 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Таблица Б.16 

Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2 Х   Х Х   Х Х   Х 
3 Х     Х Х Х Х    
4  Х Х Х Х Х Х Х Х    
5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    
6          Х Х Х 
7 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
8 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Таблица Б.17 

Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2 Х   Х Х   Х Х   Х 
3  Х Х Х Х     Х Х Х 
4      Х Х Х Х Х Х Х 
5             
6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
7 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
8 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Таблица Б.18 

Десятичные адреса контроллера Переклю-
чатели 

239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 
1 Х  Х  Х  Х  Х  Х  
2 Х   Х Х   Х Х   Х 
3 Х     Х Х Х Х    
4 Х         Х Х Х 
5  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
7 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
8 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 
Пример 

Если необходимо установить десятичный адрес контроллера, равный 228 
(см. таблицу Б.17), то следует переключатели 3, 6, 7, 8 установить в положе-
ние «ON», а остальные – в положение «OFF». 
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