
Рекомендуемые требования к ПК для работы «КОДОС-ИКБ» 

Рекомендуемые требования к программному обеспечению компьютера:  

1. OC Windows XP SP3, c пакетом DirectX 9с;  
2. Файловая система NTFS; 
3. Программы Microsoft Word, Excel из пакета MS Office (для работы с отчетами). 

Минимальные требования к компьютеру при работе «КОДОС-ИКБ» (без 
видеонаблюдения): 

1. Процессор Celeron Dual-Core от E1200 до E3400 (1.6ГГц – 2.6ГГц);  
2. Объем оперативной памяти (ОЗУ) – 1 Гб;  
3. Объем жесткого диска – 160 Гб.  

Рекомендуемые требования к компьютеру при работе «КОДОС-ИКБ» (без 
видеонаблюдения): 

1. Процессор Pentium Dual-Core E6300, 2,83 ГГц; 
2. Объем оперативной памяти (ОЗУ) – 2 Гб;  
3. Объем жесткого диска – 320 Гб.  

Рекомендуемые требования к компьютеру при работе «КОДОС-ИКБ» с программой 
«ГЛОБОСС» («КОДОС_ВИДЕОСЕТЬ») зависят от количества видеоканалов.  

   
Количество видеоканалов 

До 4 До 8  До 16  Свыше 16  

Процессор Celeron Dual-
Core, 2,0 ГГц  

Pentium Dual-
Core, 2,5 ГГц  

Core2Duo 
E8400, 3,0 

ГГц  

Core2Quad 
Q8400, 2,66 

ГГц  

Жесткий диск, 
Гб  160* 250* 320* 500*  

Оперативная 
память, Мб  1024 (2х512)  2048 (2х1024)  2048 (2х1024) 4096 (2х2048)  

Видеокарта  

nVidia 
GeForce 

9500GT / GT 
240  

ATi Radeon 
HD 4670  

или более 
мощная  

nVidia GeForce 
GeForce 9600GT / 

GT 240 DDR3  

ATi Radeon HD 
4770  

или более мощная 

nVidia 
GeForce GTS 

250  

ATi Radeon 
HD 4850  

или более 
мощная  

nVidia GeForce 
GTS 250  

ATi Radeon HD 
5670  

или более 
мощная  

    
 



Примечание: 

1. Требования установлены по состоянию на март 2010 года и могут быть изменены. 
При обновлении ПО с более ранних версий возможна его работа на существующей 
конфигурации оборудования. 

2. Не рекомендуется использовать на одном ПК ПО «КОДОС-ИКБ» совместно с 
программой «ГЛОБОСС» (КОДОС-ВИДЕСЕТЬ») при количестве каналов больше 
16 из-за большой загрузки процессора. В этом случае программу «ГЛОБОСС» 
(КОДОС-ВИДЕСЕТЬ») необходимо устанавливать на отдельный ПК. 

3. Выбор объема жесткого диска определяется количеством камер видеонаблюдения 
и параметрами записи. 

Рекомендуемые требования к ПК для работы «КОДОС-Авто» 

Для работы с программой распознавания номеров «КОДОС-Авто» нобходимы:  

• OC Windows XP SP2, c пакетом DirectX 9. 
• Файловая система NTFS. 
• Программы Microsoft Word, Excel из пакета MS Office 2000, либо MS Office ХР 

(для работы с отчетами). 

Рекомендуемые требования к компонентам компьютеров: 

  Процессор ОЗУ/Ж.диск Видеокарта 

серверная часть 

1 канал 
определения 
номера 

Минимум: 
Intel Pentium IV 
(Celeron) 1,2 ГГц  

256 Мб / 120 Гб nVidia GeForce 6600 

Рекомендуем: 
Intel Core 2 Duo 
E6320,1,86 ГГц и выше 

512 Мб / 200 Гб в зависимости от количества 
каналов обзорного видео 

4 канала 
определения 
номера 

Минимум: 
Intel Pentium IV 
(Celeron) 2,8 ГГц 

512 Мб / 120 Гб nVidia GeForce 6600 

Рекомендуем: 
Intel Core 2 Duo E4700, 
2,6 ГГц и выше  

1024 Мб / 200 Гб в зависимости от количества 
каналов обзорного видео 

клиентская часть 

1 канал 
определения 
номера 

Минимум: 
Intel Pentium IV 
(Celeron) 2,8 ГГц  

256 Мб / 120 Гб nVidia GeForce 6600 

Рекомендуем: 
Intel Core 2 Duo E6600, 
2,4 ГГц и выше  

512 Мб / 200 Гб в зависимости от количества 
каналов обзорного видео 

4 канала Минимум: 512 Мб / 120 Гб nVidia GeForce 6600 



определения 
номера 

Intel Pentium IV 
(Celeron) 2,8 ГГц  

Рекомендуем: 
Intel Core 2 Duo E8200, 
2,66 ГГЦ и выше  

1024 Мб / 200 Гб в зависимости от количества 
каналов обзорного видео 

Примечание: 

1. Требования установлены по состоянию на май 2008 года и могут быть изменены. 
При обновлении ПО с более ранних версий возможна его работа на существующей 
конфигурации оборудования. Подробную документацию по системе распознавания 
номеров скачать можно на нашем сайте.  

2. При использовании серверной и клиентской части программы на одном ПК 
требования необходимо выбирать по клиентской части 

3. При добавлении каналов обзорного видео необходимо пропорционально 
увеличивать мощность клиентского ПК 

 

Рекомендуемые требования к ПК для работы «КОДОС-ОПС» 

Рекомендуемые требования к программному обеспечению компьютера: 

• OC Windows XP SP2, c пакетом DirectX 9. 
• Файловая система NTFS. 
• Программы Microsoft Word, Excel из пакета MS Office 2000, либо MS Office ХР 

(для работы с отчетами). 

Рекомендуемые требования к компонентам компьютеров: 

Минимальные требования к компьютеру: 

• Процессор Intel Celeron 1,0 ГГц; 
• Объем оперативной памяти (ОЗУ) – 256 Мб; 
• Объем жесткого диска – 40 Гб. 

Рекомендуемые требования к компьютеру: 

• Процессор Intel® Core 2 Duo E4700, 2.6 ГГц; 
• Объем оперативной памяти (ОЗУ) – 1024 Мб; 
• Объем жесткого диска – 120 Гб. 

Примечание: 

Требования установлены по состоянию на май 2008 года и могут быть изменены. При 
обновлении ПО с более ранних версий возможна его работа на существующей 
конфигурации оборудования. 
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